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1.0 시험기관 
 
1.1 일반현황 
 

기    관    명 주식회사 이티엘 

대  표  이  사 김 주 민 

주          소 서울시 금천구 가산디지털2로 114 (가산동) 

전  화  번  호 02-858-0786 팩  스  번  호 02-858-0788 

E-Mail jmkim@etl.re.kr 

 
1.2 시험장 소재지 
 

주          소 서 울 시 험 소: 서울시 금천구 가산디지털2로 114 (가산동) 
OPEN SITE: 경기도 화성시 서신면 구러매길 97-4 

전  화  번  호 02-858-0786 팩  스  번  호 02-858-0788 

 
1.3 시험기관 지정사항 
 

구      분 시 험 장 소 관 련 규 칙 지 정 번 호 

AC 주전원 포트 전도성 
방출시험 
비대칭 모드 전도성 방출시험 

차폐실 

B급 기기의 차동 전압 전도성 
방출 및 RF 출력 단자의 
희망신호와 차동 전압 방출시험 

차폐실 

1 GHz 이하 주파수에서의 
복사성 방출시험 

3 m, 10 m 
야외시험장 

1 GHz 초과 주파수에서의 
복사성 방출시험 SVSWR Chamber 

정전기방전 EMC TEST ROOM 

방사성 RF 전자기장 전자파 무반사실 

EFT/버스트 EMC TEST ROOM 

서지 EMC TEST ROOM 

전도성 RF 전자기장 EMC TEST ROOM 

전원 주파수 자기장 EMC TEST ROOM 

전압 강하 및 순간정전 EMC TEST ROOM 

방송통신기자재등 시험기관의 
지정 및 관리에 관한 고시 

 (국립전파연구원 고시 
제2017-8호) 
(2017.08.28) 

KR0022 
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2.0 시험기준 
 
2.1 기술기준현황 
 

구  분 제   목 고 시 일 자 

고 시 방송통신기자재등의  
적합성평가에 관한 고시 국립전파연구원고시 제 2017-14 호  (2017.12.05) 

고 시 전자파적합성기준 국립전파연구원고시 제 2017-19 호  (2017.12.28) 

공 고 전자파적합성시험방법 국립전파연구원공고 제 2017-71 호  (2017.12.28) 

 
2.2 시험적용 규격 
 

내     용 적 용 규 격 적 용 
여 부 시 험 결 과 

AC 주전원 포트 전도성 
방출시험 ■ ■ 적합 □ 부적합

비대칭 모드 전도성 방출시험 □ □ 적합 □ 부적합

차동 전압 전도성 방출시험 □ □ 적합 □ 부적합

RF 출력 단자의 희망신호와 
차동 전압 방출 시험 □ □ 적합 □ 부적합

1 GHz 이하 주파수에서의 
복사성 방출시험 ■ ■ 적합 □ 부적합

1 GHz 초과 주파수에서의 
복사성 방출시험 

KN 32 

■ ■ 적합 □ 부적합

정전기방전 내성시험 KN 61000-4-2 ■ ■ 적합 □ 부적합

방사성 RF 전자기장 내성시험 KN 61000-4-3 ■ ■ 적합 □ 부적합

EFT/버스트 내성시험 KN 61000-4-4 ■ ■ 적합 □ 부적합

서지 내성시험 KN 61000-4-5 ■ ■ 적합 □ 부적합

전도성 RF 전자기장 내성시험 KN 61000-4-6 ■ ■ 적합 □ 부적합

전원주파수자기장 내성시험 KN 61000-4-8 □ □ 적합 □ 부적합

전압 강하 및 순간 정전 
내성시험 

KN 35 

KN 61000-4-11 ■ ■ 적합 □ 부적합

 
2.3 피시험기기 보완 내용 
 
  * 해당사항 없음.
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3.0 피시험기기의 기술제원  

주 요 사 항  및  특 성 

 
* Specification 
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4.0 피시험기기 구성 및 배치 
4.1 전체구성 
 
기 자 재 명 칭 모 델 명 제 조 번 호 제 작 사 비  고 

노트북 컴퓨터 1 NT500R5W 0ULT91IJB00525E 삼성전자㈜/중국  

아답터 PA-1400-96 CN60BA4400313AD2
VHJAPE553 

Liteon Technology 
Corporation (Lite-On 

Technology (Changzhou) 
Co., Ltd.)/중국 

노트북 1용 

노트북 컴퓨터 2 LGS53 303QCSF568270 엘지전자㈜/중국  

아답터 PA-1900-14 L9130B10000916 
LITE ON TECHNOLOGY 

(CHANGZHOU)CO., 
LTD./중국 

노트북 2용 

HDMI to USB 
Capture HCP-1080 NONE 주식회사 

멀티미디어링크/한국 피시험기기 

 
 
4.2 시스템구성 (피시험기기가 컴퓨터 및 시스템인 경우) 
 

항     목 모 델 명 제 조 번 호 제 작 사 비 고 

- - - - - 
 
 
4.3 접속 케이블 
 

접속 시작 장치 접속 끝 장치 케 이 블  규 격 
명 칭 I/O Port 명 칭 I/O Port 길이 (m) 차폐여부 

HDMI to USB 
Capture USB 3.0 노트북 컴퓨터 2 USB 3.0 0.2 Shielded 

 HDMI 노트북 컴퓨터 1 HDMI 1.5 Shielded 

노트북 컴퓨터 1 DC-INPUT 아답터 - 1.2 Shielded 

노트북 컴퓨터 2 DC-INPUT 아답터 - 1.5 Shielded 
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4.4 피시험기기의 동작상태 
 

본 기기의 시험은 피시험기기인 HDMI to USB Capture (HCP-1080)를 노트북 컴퓨터 1,  

노트북 컴퓨터 2에 연결한 후 DISPLAY (Standard color bar image with a small moving  

element) 복사, 녹화 모드에서 시험 하였음. 

 
4.5 배치도 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      : 신호선 
                                                                      : 전원선 
                                                                      : Adapter 

 

1 1. HDMI to USB  
Capture 
(피시험기기) 

2. 노트북 컴퓨터 1 
3. 노트북 컴퓨터 2 

2 3 
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5.0 전자파 장해방지 기준 
 
※ 전자파적합성기준: 국립전파연구원고시 제 2017-19 호 
 

허용기준에 대하여 평가 포트 유형에서 발생한 적어도 6개의 최고 방출의 측정 결과가 허용기준보다 
10 dB 이상 낮지 않다면, 이를 시험 성적서에 기록하여야 한다. 
 

주위 신호가 피시험기기 방출을 가리는 경우에는 KN 16-2-3, 부록 A에 정의된 절차를 사용해 각 
주위 신호의 영향을 감소시켜야 한다. 피시험기기 방출을 차폐하는 주위 신호의 주파수와 레벨은 시험 
성적서에 기재하여야 한다. 
 
5.1 AC 주전원 포트 전도성 방출 허용기준 
 

구분 주파수 범위 
[MHZ] 검출기 / 분해능 대역폭 허용기준 [dB(μV)] 

0.15 – 0.5 79 
0.5 – 30 

준첨두 / 9 kHz 
73 

0.15 – 0.5 66 
A급 기기 

0.5 – 30 
평균 / 9 kHz 

60 
0.15 – 0.5 66 - 56 

0.5 – 5 56 
5 – 30 

준첨두 / 9 kHz 
60 

0.15 – 0.5 56 - 46 
0.5 – 5 46 

B급 기기 

5 – 30 
평균 / 9 kHz 

50 
 
5.2 비대칭 모드 전도성 방출 허용기준 (* 해당사항 없음) 
 
[A급 기기] 
적용가능: 유선 통신망, 금속 차폐체 또는 인장 부재가 있는 광섬유, 안테나, 방송 수신기 튜너 포트 
 

주파수 범위 
[MHz] 결합장치 검출기 / 분해능 대역폭 전압 허용기준 

[dB(μV)] 
전류 허용기준 

[dB(μA)] 

0.15 – 0.5 97 - 87 
0.5 – 30 

준첨두 / 9 kHz 
87 

0.15 – 0.5 84 - 74 
0.5 – 30 

비대칭 
인공회로망 

평균 / 9 kHz 
74 

해당사항 없음 

0.15 – 0.5 97 - 87 53 – 43 
0.5 – 30 

준첨두 / 9 kHz 
87 43 

0.15 – 0.5 84 - 74 40 – 30 
0.5 – 30 

용량성 
전압·전류 

프로브 평균 / 9 kHz 
74 30 

0.15 – 0.5 53 – 43 
0.5 – 30 

준첨두 / 9 kHz 
43 

0.15 – 0.5 40 – 30 

0.5 – 30 

전류 프로브 
평균 / 9 kHz 

해당사항 없음 

30 
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[B급 기기] 
적용 포트: 유선 통신망, 금속 차폐체 또는 인장 부재가 있는 광섬유, 안테나, 방송 수신기 튜너 포트 
 

주파수 범위 
[MHz] 결합장치 검출기 / 분해능 대역폭 전압 허용기준 

[dB(μV)] 
전류 허용기준 

[dB(μA)] 

0.15 – 0.5 84 – 74 
0.5 – 30 

준첨두 / 9 kHz 
74 

0.15 – 0.5 74 - 64 
0.5 – 30 

비대칭 
인공회로망 

평균 / 9 kHz 64 

해당사항 없음 

0.15 – 0.5 84 - 74 40 – 30 
0.5 – 30 

준첨두 / 9 kHz 74 30 
0.15 – 0.5 74 - 64 30 – 20 
0.5 – 30 

용량성 
전압·전류 

프로브 평균 / 9 kHz 64 20 
0.15 – 0.5 40 – 30 
0.5 – 30 

준첨두 / 9 kHz 30 
0.15 – 0.5 30 – 20 
0.5 – 30 

전류 프로브 
평균 / 9 kHz 

해당사항 없음 

20  
 

결합장치와 측정절차의 선택에 대해서는 부록 C에 정의되어 있다. 
TV 방송수신기 튜너 포트 등 차폐된 포트는 150 Ω의 공통모드 임피던스로 시험한다. 이때는 대개 
접지에 대해 150 Ω으로 종단된 차폐체가 필요하다. 
유선 통신망 포트의 기능도 갖는 AC 주전원 포트는 표 A8의 허용기준을 충족하여야 한다. 
시험은 전체 주파수 범위를 포괄하여야 한다. 
전압 과/또는 전류 허용기준의 적용은 사용한 측정 절차에 따라 달라진다. 적용 가능성에 대해서는  
표 C1을 참조한다. 
시험은 하나의 피시험기기 공급 전압 및 주파수 에서만 실시한다. 
위에 열거한 포트 중 길이가 3 m를 넘는 케이블을 연결하도록 설계된 포트에 적용할 수 있다. 
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5.3 차동 전압 전도성 방출 허용기준 (* 해당사항 없음) 
 
적용 포트: 접속 가능한 커넥터가 있는 TV 방송수신기 튜너 포트, RF 변조기 출력포트, 접속 가능한 
커넥터가 있는 FM 방송수신기 튜너 포트 
 

B 급 허용기준 
[dB(μV)] 75 Ω 

기기의 종류 주파수 범위 
MHz 

검파기 
유형/대역폭 

기타 국부발진기 
기본파 

국부발진기 
고조파 

30 - 950 46 46 46 30 MHz – 1 GHz 채널에서 
운용되는 텔레비전수신기, 

비디오 레코더, PC용 
TV방송수신기 튜너카드, 
디지털 오디오 수신기 a) 

950 - 2 150 46 54 54 

위성 신호 수신을 위한 튜너 
유닛 (LNB 제외) b) 950 - 2 150 46 54 54 

30 - 300 50 FM 방송 수신기와 PC용튜너 
카드 c) 300 - 1 000 

46 54 
52 

30 - 300 59 
FM 자동차용 수신기 d) 

300 - 1 000 
46 66 

52 

30 - 950 76 46 TV방송수신기 튜너포트에 
연결하도록 설계된 RF변조기 
출력포트가 있는 기기 (예: 
DVD기기, 비디오 레코더, 

캠코더, 재생기 등) e) 
950 - 2 150 

1 GHz 이하 
준첨두 / 
120 kHz 

 
1 GHz 이상 

첨두 / 1 MHz 

46 해당사항 
없음 54 

 
a) 30 MHz ~ 1 GHz 채널에서 운용되는 텔레비전 (아날로그 또는 디지털), 비디오 레코더 및 PC용 TV 

방송수신기 튜너카드, 그리고 디지털 오디오 수신기 
b) 위성 신호 수신을 위한 튜너 유닛 (LNB 제외) 
c) 주파수변조 오디오 수신기와 PC용 튜너 카드 
d) 주파수변조 카 라디오 
e) TV방송수신기 튜너포트에 연결하도록 설계된 RF변조기 출력포트가 있는 기기 (예: DVD기기, 

비디오 레코더, 캠코더, 복호기 등), 방송신호를 증폭하여 분배하는 방송기기 (구내 증폭기 등)에는 
적용하지 않는다. 

f) 방송수신기 튜너 포트의 차동전압 전도성 방해 허용기준은 A급, B급 기기에 모두 적용한다. 
시험은 하나의 피시험기기 공급 전압 및 주파수 에서만 필요하다. 
'기타'는 국부발진기의 기본파와 고조파 이외의 모든 방출에 적용한다. 
시험은 장치를 3개 수신 채널 (예, 하한/중앙/상한)에서 작동시켜 수행하여야 한다. 
시험은 전체 주파수 범위를 포괄하여야 한다. 
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5.4 1 GHz 이하 주파수에서의 복사성 방출 허용기준 
 

주파수범위 
[MHz] 측정거리 (m) 검출기/분해능대역폭 A급 허용기준  

[dB(μV/m)] 
B급 허용기준  
[dB(μV/m)] 

30 – 230 40 30 
230 – 1000 

10 준첨두 / 120 kHz 
47 37 

 
[FM 수신기] 

주파수범위 
[MHz] 측정거리 (m) 검출기/분해능대역폭 기본파 

[dB(μV/m)] 
고조파 

[dB(μV/m)] 

30 – 230 52 
230 – 300 52 

300 – 1 000 
3 준첨두값 / 120 kHz 60 

56 
1. 이 완화된 허용기준은 국부발진기의 기본파 및 고조파 주파수에서의 방출에만 적용한다.  

다른 주파수에서의 허용기준은 주파수 30 MHz ~ 230 MHz 까지는 40 dB(µV/m),  
230 MHz ~ 1 GHz 까지는 47 dB(μV/m))으로 한다.  

2. FM 수신기능과 다른 기능이 복합적으로 융합된 기기의 경우 측정거리 10 m 에서 시험할 수 있으며 
이 경우 측정거리 변화에 따른 허용기준은 20 dB/decade 로 보상하여 적용한다. 

 
 
5.5 1 GHz 초과 주파수에서의 복사성 방출 허용기준 
 

허용기준 [dB(μV/m)] 
구   분 주파수범위 

[GHz] 
첨두 평균 

1 ~ 3 76 56 A 급 기기 (3 m) 
3 ~ 6 80 60 
1 ~ 3 70 50 

B 급 기기 (3 m) 
3 ~ 6 74 54 

 
※ 복사성 방출 허용기준 조건부 시험 절차 
 
피시험기기의 최대 내부 발사원은 피시험기기내 또는 피시험기기가 작동하고 조정되는 곳에서 발생하는 
최대 주파수로 정의한다. 피시험기기의 내부 발사원 최대 주파수가 108 MHz 이하이면 측정은 1 
GHz까지 수행되어야 한다. 
피시험기기의 내부 발사원 최대 주파수가 (108 – 500) MHz이면 측정은 2 GHz까지 수행되어야 한다. 
피시험기기의 내부 발사원 최대 주파수가 500 MHz - 1 GHz이면 측정은 5 GHz까지 수행되어야 한다. 
피시험기기의 내부 발사원 최대 주파수가 1 GHz 이상이면 측정은 해당 최대 주파수의 5 배 주파수 
또는 6 GHz 중 더 작은 주파수까지 수행되어야 한다. 
 
 
5.6 규격적용시 특기사항 
 
  * 해당사항 없음. 
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5.7 측정불확도 
 
- AC 주전원 포트의 전도성 방출시험 

주파수 범위 
[MHz] 

결합 장치 측정 불확도 

0.15 - 30 LISN 1.64 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 
 
- 비대칭 모드 전도성 방출시험 

주파수 범위 
[MHz] 

결합 장치 측정 불확도 

0.15 - 30 ISN (Cat 5) 4.02 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

0.15 - 30 ISN (Cat 6) 4.20 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

0.009 - 30 Voltage Probe 2.34 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

0.009 - 30 Current Probe 2.08 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

0.15 - 30 CDN 3.90 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 
 
- B급 기기의 차동 전압 전도성 방출시험 

주파수 범위 
[MHz] 

결합 장치 측정 불확도 

30 - 2 150 Matching Pad (RAM), 
75 Ω Directional Bridge 1.28 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

 
- 1 GHz 이하 주파수에서의 복사성 방출시험 

주파수 범위 
[MHz] 

편파 측정거리 
[m] 

측정 불확도 

30 - 200 수평 3 4.64 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

30 - 200 수직 3 4.68 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

200 - 1 000 수평 3 4.76 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

200 - 1 000 수직 3 4.74 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

30 - 200 수평 10 4.66 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

30 - 200 수직 10 4.78 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

200 - 1 000 수평 10 4.22 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 

200 - 1 000 수직 10 4.76 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 
 
- 1 GHz 초과 주파수에서의 복사성 방출시험 

주파수 범위 
[GHz] 

측정거리 
[m] 

측정 불확도 

1 - 6 3 5.78 dB (신뢰수준 약 95 %, k = 2) 
 



 
 

주식회사 이티엘          www.etl.re.kr 

 

발급번호: 제 ETLE180604.0535 호 
 

페이지: 15 / 73 

본 시험성적서는 ㈜이티엘 서면 동의 없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다. 

 
Form No.: ETLQP-21-F25-2 

 
6.0 전자파 내성 기준 
 
6.1 시험적용 규격 
 
※ 전자파적합성기준: 국립전파연구원고시 제 2017-19 호 

내성시험명 적용단자 내성기준 단위 성능평가 
기준 적용규격 비고 

정전기방전 함체포트 ± 8 (공기중 방전) 
± 4 (접촉방전) 

kV 
kV 

B KN61000-4-2  

방사성 RF 
전자기장 
(소인) 

함체포트 
≤ 80 ~ 1000 

3  
80 

MHz 
V/m(무변조, rms) 

% AM (1 kHz) 
A KN61000-4-3 주9) 

1 800, 
2 600, 

3 500, 5 000 
MHz 

3 V/m(무변조, rms) 

방사성 RF 
전자기장 
(스폿) 

함체포트 

80 % AM (1 kHz) 

A KN61000-4-3 주9) 

아날로그
/디지털 
데이터 
포트 

± 0.5 
5/50 

5 

kV 
Tr/Th ns 

kHz (반복주파수) 

주1),  
주2) 

입력직류 
전원포트 

± 0.5 
5/50 

5 

kV 
Tr/Th ns 

kHz (반복주파수) 
주1) EFT/버스트 

입력교류 
전원포트 

± 1 
5/50 

5 

kV (첨두치) 
Tr/Th ns 

kHz (반복주파수) 

B KN61000-4-4 

 

10/700 (5/320) 
± 1 
± 4 

Tr/Th μs 
kV (첨두치) 
kV (첨두치) 

아날로그
/디지털 
데이터 
포트 1.2/50 (8/20) 

± 0.5 
Tr/Th μs 

kV (첨두치) 

C 주3) 

입력직류 
전원포트 

1.2/50 (8/20) 
± 0.5 

Tr/Th μs 
kV (첨두치) 

주1),  
주4) 

서지 

입력교류 
전원포트 

1.2/50 (8/20) 
± 1 (선-선간) 

± 2 (선-접지간) 

Tr/Th μs 
kV (첨두치) 
kV (첨두치) 

B 

KN61000-4-5 

주7),  
주8) 

아날로그
/디지털 
데이터 
포트, 

0.15 ~ 10 
3  
80 

MHz 
V (무변조, rms) 

% AM (1 kHz) 
입력직류 

전원 
포트, 

10 ~ 30 
3 ~ 1 

80 

MHz 
V (무변조, rms) 
% AM (1 kHz) 

주1), 
주10) 

전도성 RF 
전자기장 

입력교류 
전원포트 

30 ~ 80 
1  
80 

MHz 
V (무변조, rms) 
% AM (1 kHz) 

A KN61000-4-6 

주10) 

전원 주파수 
자기장 함체포트 60 

1 
Hz 

A/m (rms) 
A KN61000-4-8 주5) 
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내성시험명 적용단자 내성기준 단위 성능평가기
준 적용규격 비고 

> 95 
0.5 

% 감소 
주기 

B 
전압 강하 입력교류 

전원포트 30 
30 

% 감소 
주기 

C 

순간 정전 입력교류 
전원포트 

> 95 
300 

% 감소 
주기 C 

KN61000-4-11 주6) 

 
주1) 제조자의 규격에 따라 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 접속하는 포트에만 적용한다. 
주2) xDSL포트에 대한 반복율은 100 kHz 이다. 
주3) 1 kV시험 레벨은 1차 보호 없이 포트에 적용하고, 4 kV 레벨은 1차 보호를 한 상태에서 적용한다.  

가능한 한 설비에 사용하도록 만들어진 실제 1차 보호기를 사용한다. 이 4 kV 요구규격은 안테나 
포트 (3.1.3) 또는 방송수신기 튜너 포트 (3.1.8)에는 적용하지 않는다. 
10/700 (5/320) μs 파형의 결합 회로망이 고속 데이터 포트의 기능에 영향을 미치는 경우 그  
시험은 1.2/50 (8/20) μs 파형 및 적합한 결합 회로망을 이용해 수행하여야 한다. 
서지는 다음 조건을 모두 충족하는 포트에 적용한다. 

a. 건물 구조물을 벗어나는 케이블에 직접 연결할 수 있는 것 
b. 안테나 포트 (3.1.3), 유선통신망 포트 (3.1.31), 또는 방송수신기 튜너 포트 (3.1.8)로  

정의된 것 
포함되는 대표적인 포트로는 xDSL, PSTN, CATV, 안테나 및 이와 유사한 것이 있다. 제외되는  
포트로는 LAN 및 이와 유사한 것이 있다. 

주4) 제조자의 규격에 따라 옥외 케이블에 직접 연결할 수 있는 포트에만 적용한다. 
주5) 본질적으로 자기장에 영향을 받을 수 있는 장치 (CRT 모니터, 홀 효과 소자, 전기역학적 

마이크로폰, 자기장 센서 또는 저주파트랜스포머 등)가 포함된 기기에 적용한다. EUT가 CRT 
모니터를 포함하고 있는 경우 시험레벨 결정은 D.3.2를 참조한다. 

주6) 전압 파형의 0도 교차점에서 발생하는 변화. 0도 개폐로 시험하였을 때 피시험기기의 준수 여부를 
입증할 수 없으면 90도 개폐에서 시험을 하고, 다시 270도 개폐에서 시험하여 준수 여부를 
입증하여도 된다 

주7) 제조자가 보호 조치를 규정한 경우 그 시험은 보호 조치를 취한 상태에서 수행하여야 한다. 
주8) 인가된 펄스의 개수는 다음과 같아야 한다. 

•  90° 위상일 때 선-선간 정펄스 5개,  
•  270° 위상일 때 선-선간 부펄스 5개 

다음의 추가 펄스는 피시험기기가 접지에 연결되어 있거나 피시험기기가 관련기기를 통해 접지된 
경우에만 필요하다. 
•  90° 위상일 때 선-접지간 정펄스 5개 
•  270° 위상일 때 선-접지간 부펄스 5개 
•  90° 위상일 때 중성선-접지간 부펄스 5개 
•  270° 위상일 때 중성선-접지간 정펄스 5개 

다상 계통에 중성선이 있는 경우, 시험은 다른 위상들이 현저하게 다른 회로 배치에 연결되어  
있지 않는 한 단상에 (위에서 정의한 대로) 적용한다. 
다상 계통에 중성선이 없는 경우 시험은 기본 시험방법에 정의된 대로 적용한다. 

주9) 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며, 만약  
3 V/m 시험 조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V/m 시험 조건에서도 만족하는 것으로  
간주한다. 

가. 3 V/m 에서는 화면에 희미한 흰줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물  
자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되어야  
한다. 

나. 1 V/m 에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다. 
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주10) 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며, 만약  

3 V 시험 조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V 시험 조건에서도 만족하는 것으로 간주한다. 
가. 3 V 에서는 화면에 희미한 흰줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물  

자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되어야  
한다. 

나. 1 V 에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다. 
 
6.2 성능평가기준 
 
- 관련 부록을 적용할 수 없는 경우 주요 기능을 시험하는 동안에 사용하여야 한다. 
 
성능평가기준 A : 기기는 사용자의 조작 없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 
용도대로 사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능을 상실하거나 동작 
상태가 변하는 것은 허용되지 않는다. 성능 레벨은 허용 가능한 성능 상실로 대체할 수 있다. 제조자가 
최소 성능 레벨 또는 성능 상실 허용범위를 지정하지 않은 경우에는 이 둘 중 어느 하나는 제품 
설명서와 문헌으로부터, 그리고 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 
있는 것으로부터 추론할 수 있다.  
 
성능평가기준 B: 방해 시험 동안에는 성능 저하가 허용된다. 하지만 시험 후에도 실제 동작 상태나 
저장된 데이터의 비의도적 변화가 지속되는 것은 허용되지 않는다. 
 
시험 후 기기는 사용자 개입 없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 
사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능이 상실되는 것은 허용되지 
않는다. 
 
제조자가 최소 성능 레벨(또는 허용 가능한 성능 상실), 또는 회복 시간을 정하지 않은 경우 이 둘 중 
어느 하나는 제품 설명서와 문헌 및 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 
수 있는 것으로부터 추론할 수 있다. 
 
성능평가기준 C : 기능이 자체 복구될 수 있는 것이거나 사용자가 제조자의 지침에 따라 제어장치를 
작동시켜 기능을 회복시킬 수 있는 경우에는 기능 상실이 허용된다. 또한 재부팅 또는 재가동(re-
start)은 허용된다. 
 
비휘발성 메모리에 저장되어 있거나 배터리 백업으로 보호된 정보는 손실되어서는 안 된다. 
 
6.3 규격적용시 특기사항 
 
  * 해당사항 없음.
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7.0 추가 시험 요건 
 

디스플레이 관찰 거리 1.0 m 
네트워킹 기능 시험 시 사용한 케이블 유형 해당사항 없음 

네트워킹 기능 시험 시 데이터 속도 해당사항 없음 
오디오 출력 기능 시험 시 선정된 레벨 해당사항 없음 

 
- 부록 D 디스플레이 기기 시험 시 직접 관찰하는 경우 선택한 관찰 거리를 시험 보고서에 기재하여야 

한다. 
- 부록 F. 시험 중에 사용한 케이블 유형(들)은 시험 보고서에 기재하여야 한다 
- 부록 F. 성능평가기준  
  1) 성능 저하가 관찰된 각 장해 주파수 범위에서 3개의 주파수 (시작, 중간, 끝)을 식별하여야 한다. 

2) 단계 1에서 식별한 주파수 각각에서 장해 신호를 켜고 시스템을 재설정한다. 
3) 시스템을 재설정할 수 있고 추가적인 재현 오차나 동기화 상실 없이 적어도 60초의 체류시간  

동안 기능한다면, 시스템의 성능은 허용 가능한 것으로 본다. 
4) 단계 1에서 파악한 주파수와 단계 2에서 얻은 데이터 속도를 시험 보고서에 기재하여야 한다. 

- 선정된 기준 레벨은 피시험기기의 통상 사용 시 발생하는 대표 레벨을 대표하는 것이어야 한다. 
선정된 레벨과 이를 선정한 근거를 시험 보고서에 기재하여야 한다. 

- 사용자가 피시험기기의 오디오 이득을 조정할 수 있는 경우 오디오 입력 레벨과 이득 설정은 시험  
보고서에 기재 

- 부록 G: 오디오 출력 기능 시험 요건  
SPL 측정기나 마이크로폰을 사용해 음향적 기준 레벨을 정한다. 시험 중에 복조된 오디오 신호를  
측정해 이를 음향적 기준 레벨과 비교해 장해비를 정한다. 
1. 측정 변환기를 적절하게 구성해 음향 출력을 모니터링하여 피시험기기의 기능을 평가한다 (음향), 

측정기기를 피시험포트에 연결한다.(전기적 측정) 
2. 피시험 포트에서 발생한 출력이 가해진 방해를 변조하는데 사용될 주파수 (대개 1 kHz)에서 

정현파 (톤)가 음향적 기준 레벨과 동일한 레벨이 되도록 적합한 입력을 피시험기기에 가한다. 
3. 그 결과로 얻은 dB(spl) 레벨 (또는 다른 적합한 단위)를 L0 값으로 기록한다 (음향), 그 결과로 

얻은 dB(V) (또는 다른 적합한) 단위의 레벨을 L0 값으로 기록한다. (전기적 측정) 
4. 피시험 포트가 무음이 되거나 무음을 표현하도록 피시험기기의 입력을 변경한다. 이러한 변경은 

피시험기기 입력에서의 종단 임피던스를 변경하여서는 안 된다(음향), 피시험기기의 입력 신호를 
제거하거나 불능 상태로 만든다. (전기적 측정) 

5. RF 방해를 해당 포트에 가하고 그 결과로 얻은 dB(spl) 레벨을 (음향) 또는 dB(v) (전기적 측정) 
L1 값으로 기록한다. 

6. 다음 공식을 이용해 장해비를 계산한다.  
음향적 장해비 = L1 – L0, 전기적 장해비 = L1 – L0 

7. 음향적 및 전기적 장해비는 G.7에 정의된 허용기준을 초과하여서는 안 된다. 
모든 소요 방해 주파수에 단계 5 ～ 7을 반복한다. 

 
* 다른 부록에서 요구하는 내용은 해당 기능 별 시험 시 우선되는 추가 조건이다. 
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전도성 방출 측정에 관한 멀티미디어기기 관련 추가 조건 
 
1) 전도성 방출의 측정 중 피시험기기의 전용 접지 연결부는 의사전원회로망 (AMN)의 기준점으로 

만들어진 것이어야 한다. 제조자가 별도로 제공하거나 지정하지 않은 경우 이 접지 연결부는 주전원 
포트 케이블과 길이가 같은 것이어야 하며, 0.1 m 이하의 이격 거리로 주전원 포트 케이블과 
평행하게 포설되어야 한다. 

 
2) "동축" 방송수신기 튜너 포트는 접지에 150 Ω 공통모드 종단을 제공하며 기준접지면에 접합된 

비대칭의사회로망 (AAN) (또는 KN 61000-4-6에 정의된 CDN)에 연결하여야 한다. 
 
3) 탁상형 기기에 대한 특정 조건 

 
 a) 기준접지면은 최소 크기가 2 m x 2 m이어야 하며, 모든 방향에서 피시험기기, 피시험기기 주변 

관련기기 및 관련 케이블을 넘어 최소 0.5 m 돌출하여야 한다. 
 
대안 1: 수직 기준접지면을 이용해 측정을 하여야 한다. 피시험기기, 피시험기기 주변 관련기기 및 
관련 케이블의 뒷면은 수직 기준접지면으로부터 0.4 m 떨어져 있어야 한다. 사용 중인 모든 
접지면은 서로 접합시켜야 한다. 사용 중인 의사전원회로망 (AMN)과 비대칭의사회로망 (AAN)은 
수직기준접지면에 또는 이에 접합된 다른 금속면에 접합시켜야 한다. 
 
테이블 뒷면에 늘어진 신호 케이블 부분은 수직 기준접지면으로부터 0.4 m 그리고 수직 기준접지 
면에 접합된 수평 기준접지면으로부터 0.4 m 이상 떨어져 있어야 한다. 필요하다면 적절한 
유전상수를 갖는 비전도성 재료로 만든 고정구를 사용해 간격을 유지한다.  
 
KN 32 규격 그림 D.2의 측정 배치도 참조 

 
b) 수평 기준접지면을 이용해 측정을 하여야 한다. 피시험기기, 피시험기기 주변 관련기기 및 관련 

케이블은 수평 기준접지면보다 0.4 m 높은 곳에 있어야 한다. 
 
KN 32 규격 그림 D.3, D5의 측정 배치도 참조 
 

4) 바닥설치형 기기에 대한 특정 요구규격 
 
SAC 내에서 전도성 방출 측정을 할 경우 피시험기기, 피시험기기 주변 관련기기 및 관련 케이블은 
D.1.1의 일반 원칙을 충족하면서 D.2.1에 정의된 대로 구성하여야 한다. 피시험기기가 이 구성에 
맞게 설계되었다면 관련기기 케이블 포설은 높게 하여야 한다. 측정 배치도의 예는 KN 32 규격의 
그림 D.6과 같다.  

 
5) 탁상형 기기와 바닥설치형 기기의 조합에 대한 특정 요구규격 
 

전도성 방출 측정에 대한 구성은 D.1.1의 일반 원칙을 충족하면서 D.2.1에 정의된 대로 구성하여야 
한다. 
 
탁상형 기기는 D.2.2의 대안 1 또는 대안 2에 따라 평가하여야 한다. 바닥설치형 기기는 수평 
기준접지면에서 평가하여야 한다. 탁상형 기기에 수직 기준접지면을 사용하는 경우에는 
바닥설치형기기가 수직 기준접지면으로부터 적어도 0.8 m 떨어지도록 하여야 한다. 이를 위해서는 
탁상형 기기와 바닥설치형 기기 간의 간격을 표 D1에 명시된 0.1 m 간격보다 크게 설정하여야 
한다. 

 
6) 피시험기기는 동작모드, 전송속도 등이 다른 경우에는 각각 시험하여 가장 높은 측정값을 

시험값으로 선택함. 
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7) 피시험기기는 독립적인 회로망을 통해서 전원을 공급하고, 기타 주변기기는 별도의 회로망을 통해서  

전원을 공급함. 
 
8) 이동형 기기는 접지된 도체벽면으로부터 0.4 m 다른 접지면으로부터 0.8 m 이상 떨어져서 시험함. 
 
9) 유연성 전원선인 경우에는 회로망과 피시험기기의 중앙 위치에서 0.3 m 내지 0.4 m 의 8 자 

형태로 수평적으로 중첩하여 묶는다. 비유연성 전원선 또는 코일형 코드의 경우에는 실제 상태로 
시험하며 시험성적서에 그 사실을 기록함. 

 
10) 이중절연기기의 전도 시험 시 주변기기를 통하여 접지 연결될 경우, 사용자설명서에 3-pin  

주변기기를 사용하지 말아야 한다는 것이 명시된 경우 접지가 안 된 주변기기(접지 미 연결)를  
사용하여 시험, 제품의 외관에 메탈(전도체)로 접지 연결이 가능한 경우에는 제품의 전도체와 기준 
접지면을 연결하여 시험하고, 피시험기기의 외관에 메탈(전도체)로 접지 연결이 불가능한 경우는  
접지를 가지 주변기기를 연결하여 시험을 실시한다. 
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8.0 시험방법 및 결과 
 
8.1 AC 주전원 포트 전도성 방출 시험 
 
8.1.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제 조 번 호 차기교정일 사용여부 비고 

EMI TEST 
RECEIVER ESCS30 R&S 100087 2019.03.12 ■   

TWO-LINE 
V-NETWORK ENV216 R&S 102055 2019.03.12 ■  피시험기기용 

TWO-LINE 
V-NETWORK ENV216 R&S 101715 2019.03.12 ■  주변기기용 

8-Wire ISN 
CAT 5 CAT5-8158 Schwarzbeck CAT5 

8158#161 2019.04.26 □  

 
8.1.2 시험장소: 전자파 차폐실 
 
8.1.3 환경조건: 온도 (22.9 ± 0.0) C, 습도 (47 ± 0) % R.H.  
 
8.1.4 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) 피시험기기, 피시험기기 주변 관련기기 및 관련 케이블의 측정 배치는 통상 응용을 대표하는 

것이어야 한다. 
 
2) 통상 운전 중 바닥 위에 놓도록 만들어진 피시험기기 또는 피시험기기의 일부 (측정 체적 안에 

필요한 관련기기 포함)는 바닥설치형 기기로 배치하여야 한다. 그 밖의 모든 피시험기기 (탁상형, 
벽면설치형, 또는 탁상형/벽면설치형)는 물리적 안전 위험을 야기하는 방식으로 피시험기기를 놓지 
않는 한 탁상형 기기로 배치하여야 한다. 

 
3) 피시험기기의 일부로 간주되는 모든 케이블은 표 D1의 길이 제한에 따라, 배치 크기를 최소화하는 

요구규격에 따라 통상 사용시와 같이 배치하여야 한다. 예를 들어, 개인용 컴퓨터의 키보드와 
마우스는 모니터 앞에 놓아야 한다. 

 
4) 관련기기 방출 악영향을 제한하거나 측정 시간을 줄이기 위해 관련기기를 기준접지면 밑에 놓거나 

관련기기를 측정구역 밖에 놓는 등의 배치는 가능하다. 다만, 이 배치는 피시험기기에서 측정한 
방출을 감소시키지 않는 것을 입증할 수 있어야 한다. 

 
5) 랙 장착형 피시험기기는 랙 안에 또는 탁상형 기기로 배치할 수 있다. 바닥설치형 및 탁상형 구성, 

또는 바닥설치형 및 벽면설치형 구성에 모두 사용할 수 있는 피시험기기는 탁상형 배치로 
평가하여야 한다. 그러나 통상적으로 바닥에 설치하는 경우에는 바닥에 설치하여야 한다. 

 
6) 측정 장치 구성에 사용된 케이블의 유형과 구조는 통상적인/대표적인 사용과 일치하여야 한다. 완화 

기능 (예: 차폐, 길이당 더 많이 꼬는 것, 페라이트 비드)을 갖춘 케이블은 모든 배치에 이러한 
기능을 사용할 의도가 있는 경우에만 사용하여야 한다. 케이블에 완화 기능이 있다면 이를 시험 
보고서에 기술하여야 한다. 제조자가 공급한 것이거나 시중에서 구입할 수 있는 케이블은 설치 
설명서나 사용 설명서에 따라 사용하여야 한다. 
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7) 측정 구역 밖에 놓인 관련기기에 연결하는 케이블은 기준접지면 (또는 해당하는 경우 턴테이블)에 

직접 포설할 수 있지만, 절연한 후에 시험장 외부에 있는 장소까지 직접 포설하여야 한다. 절연물 
두께는 150 mm 이하이어야 한다. 그러나 통상적으로 접지에 접합되는 케이블은 통상 관례에 따라 
또는 제조자의 권고사항에 따라 기준접지면에 접합하도록 한다. 

 
8) 아날로그/디지털 데이터 포트에서 전도성 방출을 측정하는 동안 피시험기기와 측정장치 또는 프로브 

간의 케이블은 가능한 한 짧아야 하며 표 D1의 요구규격을 충족하는 것이어야 한다. 
 
9) 전도성 방출 측정의 경우 케이블의 여유 길이는 되도록 이면 피시험기기와 의사전원회로망 (AMN) 

사이 중간 지점에 비유도성으로 묶어야 한다. 이 묶음 길이는 표 D1에 명시한 거리를 만족하도록 
0.4 m 미만이어야 한다. 

 
10) 비유도성 묶음이란 최소 굽힘 반경을 이용해 반대 방향으로 감은 대체 종단 루프를 겹치게 

배치함으로써 케이블을 줄이는 것을 말한다. 묶음을 할 수 없는 경우에는 케이블을 감아서는  
안된다. 

 
11) 높게 포설되지 않은 모든 루프백 케이블의 유효 길이는 2 m 이상이어야 한다. 가능한 한 루프백 

케이블은 인출선이 귀로와 밀착하여 결합되지 않도록 배열하여야 한다. 
 
12) 주전원 케이블의 유효 길이는 가능한 한 1 m ± 0.1 m이어야 한다. 
 
13) 케이블 길이는 케이블을 곧게 폈을 때 케이블 커넥터 종단 (돌출한 핀은 제외한다) 사이의 

거리이다. 케이블에 하나 이상의 묶음이 포함되어 있을 때 유효 케이블 길이는 케이블 커넥터 종단 
(돌출한 핀은 제외한다) 사이의 거리이다. 케이블이 묶여 있는 경우 유효 케이블 길이는 실제 
길이보다 짧아질 것이다. 

 
14) 대표적인 동작 조건을 모사하는 부하 와/또는 장치는 피시험기기 인터페이스 포트 유형마다 적어도 

1개에 연결하여야 한다. 실제 사용하는 장치로 부하 (또는 종단)을 가하는 것이 타당하지 않은 
경우에는 시뮬레이터로 포트에 부하를 가하는 것이 바람직하다. 이 방안이 현실적이지 않은 
경우에는 공통모드와 차동 모드를 모두 고려해 대표 임피던스를 가하여 포트에 부하를 가하여야 
한다. 이러한 부하 와/또는 장치는 케이블이 통상적인 사용용도를 대표한다면 그러한 케이블로 
연결하여야 한다. 

 
15) 유형이 같은 포트가 여러 개 있는 경우 제조자는 다음을 고려해 이러한 포트에 별도로 부하를  

가할 것인지를 결정하여야 한다. 
• 방출 레벨의 극대화. 케이블을 추가하더라도 방출 레벨에 현저한 영향을 미치지 않을 때는 
  (가령 2 dB 미만으로 변할 때는) 최대값이 발생한 것으로 가정할 수 있다. 
• 재현성 
• 이 절의 다른 요구규격을 고려하였을 때 대표 구성의 달성 

 
16) 종단의 유무에 관계없이 별도의 케이블을 피시험기기에 연결할 수 있다. 이 과정은 피시험기기 

안에 있는 유사 요소 (플러그인 모듈, 내장 메모리 등)의 수를 정하는데도 적용할 수 있다. 
 
17) 피시험기기에 아날로그/디지털 데이터 포트가 2개 이상 있는 경우 시험용 포트는 다음과 같이 

선택하여야 한다. 
• 동일 카드 또는 모듈 유형에 유사 포트가 여러 개 있는 경우에는 대표 포트 1개를 평가하는    

것이 허용된다. 
• 유형이 다른 카드나 모듈에 유형이 같은 포트가 있는 경우에는 각 카드나 모듈 유형에서 대표 
  포트 1개를 평가하는 것이 허용된다. 

 
18) 전용 접지 연결이 필요한 피시험기기는 실제 사용되는 것과 유사한 접지 연결로 기준접지면에 

또는 챔버 벽에 접합하여야 한다. 
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19) 피시험기기 간격 및 거리에 대한 요구규격은 KN 32 규격 표 D1에 명시되어 있다. 
 
20) 탁상형 배치 

 
a) 전원공급기를 포함해 탁상용으로 만들어진 기기는 피시험기기, 피시험기기 주변 관련기기 및 관련 

케이블을 수용할 수 있을 정도로 충분한 크기의 비전도성 테이블 위에 놓아야 한다. 되도록 이면 
피시험기기 뒷면을 테이블 뒷면과 같은 높이로 하는 것이 좋다. 

 
b) 방사 측정의 경우 테이블은 결과에 미치는 영향을 최소화하는 유전상수를 가진 재료로 만든 

것이어야 한다. KN 16-1-4, 5.5.2에는 테이블 제작에 사용된 재료의 유전체 품질을 적절하게 
하는데 도움이 되는 측정값이 기술되어 있다. 

 
c) 외부 전원공급기 (AC/DC 전원변환기 포함)의 배치는 표 D1의 요구규격을 충족하여야 한다. 

가능한 한 모듈 또는 유닛을 연결하는 케이블은 테이블 뒤쪽에 늘어뜨려야 한다. 케이블이 수평 
기준 접지면 (또는 바닥)에서부터 0.4 m보다 짧게 늘어져 있다면 그 늘어진 부분은 케이블 
중심에서 접어 0.4 m보다 길지 않게 묶어서 그 케이블 묶음이 수평 기준접지면보다 0.4 m 더 
높도록 하여야 한다. 

 
d) 주전원 포트 입력 케이블의 길이가 0.8 m 미만이면 (주전원 플러그에 통합된 전원공급기를 

포함해) 확장 케이블을 사용해 외부 전원공급기가 측정 테이블 위에 놓이도록 하여야 한다. 확장 
케이블은 주전원 케이블 (도체의 수와 접지 연결부 포함)의 특성과 유사한 것이어야 한다. 확장 
케이블은 주전원 케이블의 일부로 취급하여야 한다. 

 
e) 전원공급기 출력 케이블은 기기간 케이블로 간주하여야 한다. 

 
f) 측정 배치도의 예는 KN 32 그림 D.1 ~ 그림 D.5 및 그림 D.8을 참조 한다. 
 

21) 바닥설치형 배치 
 

a) 케이블 포설을 제조자가 지정한 경우에는 그 포설을 사용하여야 한다. 
 

b) 기기 간 케이블이 대개 높게 포설되어 있는 경우, 그 케이블은 가공 지지물까지 수직하게 
포설하여야 한다. 기기간 가공 케이블은 첫 번째 기기에서부터 지지물까지 상승하여 지지물을 따라 
포설된 후 다른 기기로 늘어뜨려야 한다. 가공 출구 케이블은 첫 번째 기기에서부터 지지물까지 
상승해 그 지지물을 따라 지정된 거리까지 포설된 후 기준접지면까지 늘어뜨리며 설비 밖 멀리 
떨어진 관련기기까지 포설하여야 한다. 잉여 케이블은 비유도적으로 묶되 (표 D1에 정의된 이격 
거리를 고려해) 기준접지면에서 분리시켜야 한다. 
 

c) 주전원 케이블은 수평 기준접지면까지 수직하게(이와 절연시켜) 늘어뜨려야 한다. 
 

d) 피시험기기는 수평 기준접지면에서 (최대 150 mm 두께의 절연물로) 절연시켜야 한다. 기기에 
전용 접지 연결부가 필요한 경우에는 이를 제공하여 기준접지면에 접합시켜야 한다. 

 
22) 탁상형 및 바닥설치형 피시험기기 배치의 조합 
 
a) 탁상형 및 바닥설치형 피시험기기의 조합을 평가할 때는 2개의 기준접지면이 필요하다. 수평면은 

항상 바닥설치형 기기의 기준접지면이지만, 전도성 방출 측정 중에 탁상형 기기의 기준접지면은 
수평면이나 수직면이 될 수 있다. 수평 기준접지면 위로 늘어뜨릴 정도로 충분히 긴 탁상형 기기와 
바닥설치형 기기 사이 기기간 케이블은 비유도적으로 묶어야 하며 (또는 묶기에 너무 짧거나 
뻣뻣하다면 배치하되 감지 않는다), 테이블 위에 놓거나 아니면 0.4 m에서 또는 케이블 최저 
진입점이 0.4 m 미만이면 이 진입점 높이로 지지하여야 한다. 
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8.1.5 시험결과  
 
시험일: 2018 년 06 월 20 일 

시험자: 노 정 우 
 
- HOT 
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- NEUTRAL 
 

 



 
 

주식회사 이티엘          www.etl.re.kr 

 

발급번호: 제 ETLE180604.0535 호 
 

페이지: 28 / 73 

본 시험성적서는 ㈜이티엘 서면 동의 없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다. 

 
Form No.: ETLQP-21-F25-2 

 

 



 
 

주식회사 이티엘          www.etl.re.kr 

 

발급번호: 제 ETLE180604.0535 호 
 

페이지: 29 / 73 

본 시험성적서는 ㈜이티엘 서면 동의 없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다. 

 
Form No.: ETLQP-21-F25-2 

 

 
 
 
* 시험결과 
 
 ■ 적  합          □ 부적합 
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8.2 비대칭 모드 전도성 방출 시험 (* 해당사항 없음) 
 
8.2.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제 조 번 호 차기교정일 사용여부 비고 

EMI TEST 
RECEIVER ESCS30 R&S 100087 2019.03.12 □   

TWO-LINE 
V-NETWORK ENV216 R&S 102055 2019.03.12 □  피시험기기용 

TWO-LINE 
V-NETWORK ENV216 R&S 101715 2019.03.12 □  주변기기용 

8-Wire ISN 
CAT 5 CAT5-8158 Schwarzbeck CAT5 

8158#161 2019.04.26 □  

 
8.2.2 시험장소:  
 
8.2.3 환경조건: 온도  C, 습도  % R.H. 
 
8.2.4 시험방법 
 

※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) – 22) 8.1.4 시험방법과 동일 
 
23) 측정은 피시험기기에 지정된 전압과 주파수의 동작 범위에서 시험하여야 한다 
 
24) 이더넷 인터페이스에 대해서는 인터페이스가 지원하는 최고 데이터 속도에서 측정하여야 한다. 

다만, 10 Base-T 이더넷 트래픽을 송신하는 피시험기기를 평가할 때는 다음을 적용한다. LAN 
활용이 높고 신뢰할 수 있는 방출 측정을 하기 위해서는 LAN 활용이 10 %를 넘는 조건을  
만들고 최소 250 ms 동안 그 레벨을 유지하는 것이 필요하다. 

 
25) 전용 AC/DC 전원변환기로 전원이 공급되는 DC 전원 포트가 있는 기기는 AC 주전원 사용 

기기로 간주하며, 전원변환기로 시험하여야 한다. 전원변환기를 제조자가 제공한 경우에는  
제공된 변환기를 사용하여야 한다. 

 
26) "동축" 방송수신기 튜너 포트는 접지에 150 Ω 공통모드 종단을 제공하며 기준접지면에 접합된 

비대칭의사회로망 (AAN) (또는 KN 61000-4-6에 정의된 CDN)에 연결하여야 한다. 
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8.2.5 시험결과 (* 해당사항 없음) 
 
시험일:     년   월   일 

시험자: 
 

보 정 계 수 준 첨 두 평 균 
시험  
포트 

주 파 수 
[MHz] ISN 케이블 허용기준 

[dB(μV)] 
측정값 

[dB(μV)] 
결과값 

[dB(μV)] 
허용기준 
[dB(μV)] 

측정값 
[dB(μV)] 

결과값 
[dB(μV)] 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - 

- 

- - 

- 

- - 

* 첨두 및 준첨두로 측정한 값이 평균 기준 값 이하일 경우 평균 측정은 생략 할 수 있음 

 
* 시험결과 
 
 □  적  합          □ 부적합 
 
* 측정그래프 (* 해당사항 없음) 
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8.3 차동 전압 전도성 방출 시험 (* 해당사항 없음) 
 
8.3.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제조번호 차기교정일 사용여부 

EMI TEST 
RECEIVER ESCI7 R&S 100851 2018.08.31 □  

MATCHING PAD 
(RAM) 358.5414.02 R&S 101841 2018.09.01 □  

75 Ω Directional 
Bridge 86207A Agilent 3140A00678 2018.09.01 □  

 
8.3.2 시험장소:  
 
8.3.3 환경조건: 온도  C, 습도  % R.H. 
 
8.3.4 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) 피시험기기의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트에서 측정을 할 때는 비변조 반송파를 발생시키는 신호 

발생기를 사용해 피시험기기의 동조 주파수에서 RF 신호로 수신기 입력단에 급전하여야 한다 
 
2) 신호 발생기의 출력 레벨은 FM 수신기의 경우 60 dB(μV), TV 수신기의 경우 70 dB(μV)가 되도록 

설정하여야 한다. 각각의 경우에 지정된 레벨은 수신기의 75 Ω 임피던스 입력 단자 양단의 
전압이다. 

 
3) 피시험기기의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트와 관련기기 (신호 발생기)는 동축 케이블과 저항성 

결합회로망 (또는 다른 적합한 장치)로 측정장치의 입력단에 연결하여야 한다. 사용된 
결합회로망이나 장치는 관련기기와 측정장치 사이에서 최소 6 dB의 감쇠를 가져야 한다. 

 
4) 피시험기기의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트에 나타나는 임피던스는 이 포트가 설계된 공칭 안테나 

입력 임피던스와 동일하여야 한다. 피시험기기는 관련기기 (신호 발생기)에서 나온 희망 신호로 
동조시켜야 한다. 방출 레벨은 피시험기기 TV/FM 방송수신기 튜너 포트와 측정 장치 간의 감쇠를 
고려하여 해당 주파수 범위 양단에서 측정하여야 한다. 

 
5) 결과는 방출 전압[dB(μV)]으로 나타내야 한다. TV/FM 방송수신기 튜너 포트의 지정된 입력 

임피던스를 결과와 함께 명시하여야 한다. 
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8.3.5 시험결과 (* 해당사항 없음) 
 
시험일:     년   월   일 

시험자: 
 

측정 단자 
동조채널 
주 파 수 
[MHz] 

측정 
주 파 수 
[MHz] 

측정값 
[dB(μV)] 

보정계수 
[dB] 

결과값 
[dB(μV)] 

허용기준 
[dB(μV)] 

비고 
(F/H/O) 

- - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - 

- 안테나 측정 시 보정계수 = 결합회로망 Loss[dB] + Matching Loss [dB] + 케이블 Loss [dB] 
- 비고의 F 는 기본파, H 는 고조파, O 는 기타를 나타낸다 

 
* 측정그래프 (* 해당사항 없음) 
 
 
* 시험결과 
 
 □ 적  합          □ 부적합 
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8.4 RF 출력 단자의 희망신호와 차동 전압 방출 시험 (* 해당사항 없음) 
 
8.4.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제조번호 차기교정일 사용여부 

EMI TEST 
RECEIVER ESCI7 R&S 100851 2018.08.31 □  

MATCHING PAD 
(RAM) 358.5414.02 R&S 101841 2018.09.01 □  

75 Ω Directional 
Bridge 86207A Agilent 3140A00678 2018.09.01 □  

 
8.4.2 시험장소:  
 
8.4.3 환경조건: 온도  C, 습도  % R.H. 
 
8.4.4 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) 피시험기기에 RF 변조기 출력 포트 (예: 비디오 레코더, 캠코더, 복호기)가 있는 경우에 RF 변조기 

출력 포트에서 희망 신호 레벨과 방출 전압을 추가로 측정하여야 한다. 
 

2) 피시험기기의 RF 변조기 출력 포트는 KN 32 그림 C.8에 나타낸 바와 같이 동축 케이블과 정합 
회로망 (필요한 경우)으로 측정장치의 입력단에 연결한다. 케이블의 특성 임피던스는 피시험기기의 
공칭 출력 임피던스와 같아야 한다. 피시험기기는 KN 32 부록 B에 정의된 비디오 신호로 변조된 
RF 반송파를 발생시켜야 한다. 

 
3) RF 출력 레벨은 측정장치 (비디오 반송파 주파수 및 그 고조파로 동조된 것)의 지시값에 정합 

회로망의 삽입 손실을 더해 구하여야 한다. 
 



 
 

주식회사 이티엘          www.etl.re.kr 

 

발급번호: 제 ETLE180604.0535 호 
 

페이지: 35 / 73 

본 시험성적서는 ㈜이티엘 서면 동의 없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다. 

 
Form No.: ETLQP-21-F25-2 

 
8.4.5 시험결과 (* 해당사항 없음) 
 
시험일:     년   월   일 

시험자:  
 

측정 단자 
동조채널  
주 파 수 
[MHz] 

측정 
주 파 수 
[MHz] 

측정값 
[dB(μV)] 

보정계수 
[dB] 

결과값 
[dB(μV)] 

허용기준 
[dB(μV)] 

비고 
(W/H/O) 

- - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - 

- RF 출력 측정 시 보정계수 = Matching Loss [dB] + 케이블 Loss [dB] 
- 비고의 W 는 반송파 주파수와 측파대, H 는 고조파, O 는 기타를 나타낸다 

 
* 측정그래프 (* 해당사항 없음) 
 
 
* 시험결과 
 
 □ 적  합          □ 부적합 
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8.5 1 GHz 이하 주파수에서의 방사성 방출 시험  
 
8.5.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제조번호 차기교정일 사용여부 

EMI TEST 
RECEIVER ESPI3 R&S 100478 2018.08.31 ■  

AMPLIFIER BLWA 0310-1 BONN Elektronik 045672 2019.01.31 ■ 

Bi-Log 
ANTENNA VULB9163 Schwarzbeck 01069 2019.02.17 ■  

TURN-TABLE TT 1.35 SI SES N/A N/A ■  

ANTENNA 
MASTER AM 4.5 SES N/A N/A ■  

 
8.5.2 시험장소: 10 m 야외시험장 
 
8.5.3 환경조건: 온도 (26.4 ± 0.6) C, 습도 (69 ± 3) % R.H. 
 
8.5.4 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) – 22) 8.1.4 시험방법과 동일 
 
23) 측정 중에는 적합한 광대역 선형편파 안테나 또는 동조 다이폴 안테나를 사용할 수 있다.  

이 안테나들은 ANSI C63.5의 절차에 따라 자유공간 조건에서 교정하여야 한다. 
 
24) 피시험기기와 피시험기기 주변 관련기기는 부록 D에 정의된 대표적인 공간과 요구규격을 고려해 

시험 체적 내에 가장 간결한 실용적 배치로 배치하여야 한다. 배치의 중앙점은 턴테이블의 중심에 
있어야 한다. 측정 거리는 이 배치를 둘러싸는 가상 원 주변과 안테나 교정 기준점 간의 최단 수평 
거리이다 

 
25) 가능한 한 모든 HID는 대표적인 배치로 놓아야 한다. HID는 테이블이 1 m 이상 깊지 않다면 

테이블의 정면 가장자리에 놓아도 된다. 더 깊은 테이블을 사용한다면 HID는 가장 원 주변의 
크기를 늘리지 않는 한 정면 가장자리에만 놓을 수 있다. 그렇지 않은 경우 테이블의 뒷면 
가장자리에서부터 HID의 정면까지 1 m의 거리를 둘 수 있다. 

 
26) 공식 측정에는 사전 측정 중에 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 일으키는 것으로 밝혀진 구성을 

사용하여야 한다. 사전 측정을 하지 않은 경우 공식 측정은 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 
일으킬 것으로 예상되는 구성을 사용해 수행하여야 하며 그 선정 사유를 시험 보고서에 
기재하여야 한다. 

 
27) 주기 시간은 피시험기기가 한 동작을 완전히 끝내는 기간이다. 모든 공식 측정 중에는 대개 

주기시간보다 긴 휴지 시간을 사용하여야 한다. 휴지 시간은 15초로 제한할 수 있다. 
 
28) 사전 측정의 목적은 피시험기기가 최고 방출 레벨을 일으키는 주파수를 결정하고 공식 측정에  

사용할 구성을 선택하는데 도움을 주기 위한 것이다. 사전 측정에 관한 자세한 내용은 KN 32  
부록 E를 참조한다. 
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8.5.5 시험결과 
 
시험일: 2018 년 06 월 17 일 

시험자: 노 정 우 
 

보 정 계 수 
주파수   
[MHz] 

계기지시치  
[dB(μV)] 편파 안테나높이

[cm] 안테나   
[dB/m] 

케이블   
[dB] 

허용기준    
[dB(μV/m)] 

결과값     
[dB(μV/m)] 

120.28 46.26 V 107 9.26  -32.11  23.41 

128.45 45.15 V 114 8.61  -32.03  21.73 

157.92 47.80 V 110 8.25  -31.76  24.29 

166.28 48.30 V 126 8.58  -31.78  25.10 

174.69 47.64 V 128 8.94  -31.84  24.74 

227.22 40.97 V 115 12.36  -31.78  

30.00 

21.55 

300.10 48.03 H 265 13.69  -31.68  37.00 30.04 

* 편파의 H 는 수평, V 는 수직을 나타낸다 

 

 
 
 
* 시험결과 
 
 ■  적  합          □ 부적합 
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8.6 1 GHz 초과 주파수에서의 방사성 방출 시험  
 
8.6.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제조번호 차기교정일 사용여부 

HORN 
ANTENNA BBHA 9120D Schwarzbeck 826 2020.03.29 ■  

AMPLIFIER TK-PA18 TESTEK 120020 2018.09.01 ■  

EMI TEST 
RECEIVER ESCI7 R&S 100851 2018.08.31 ■  

TURN-TABLE DS1200-S Innco Systems 
GmbH 2740311 N/A ■  

ANTENNA 
MASTER MA4000 AUDIX N/A N/A ■  

 
8.6.2 시험장소: SVSWR Chamber 
 
8.6.3 환경조건: 온도 (22.7 ± 0.1) C, 습도 (48 ± 0) % R.H. 
 
8.6.4 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) – 22) 8.1.4 시험방법과 동일 
 
23) 피시험기기는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함. 
 
24) 피시험기기를 방위각 (0° ∼ 360°) 상에서 회전시키고 수신안테나를 피시험기기 높이에 따라 이동 

시키면서, 수평 및 수직편파 각각의 최대 방사점을 찾음. 
 
25) 측정거리는 3 m 로 함. 
 
26) 전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때 측정치를 그대로 적용. 
 
   F1 [dB(μV/m)] = F2 [dB(μV)] + AF [dB/m] + CL [dB] 
   F1: 최종측정치 F2: 계기지시치 AF: 안테나 보정계수 CL: 케이블손실 
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8.6.5 시험결과  
(실제측정거리 (3.00 m)에 의한 거리보상 값은 (0.00 dB) 측정 Reading 값에 포함 되었음.) 
 
시험일: 2018 년 06 월 14 일 

시험자: 노 정 우 
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* 시험결과 
 
 ■  적  합          □ 부적합 



 
 

주식회사 이티엘          www.etl.re.kr 

 

발급번호: 제 ETLE180604.0535 호 
 

페이지: 41 / 73 

본 시험성적서는 ㈜이티엘 서면 동의 없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다. 

 
Form No.: ETLQP-21-F25-2 

 
8.7 정전기방전 내성시험 
 
8.7.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제 조 번 호 차기교정일 사용여부 

ELECTROSTATIC 
DISCHARGE 

SIMULATOR & 
ESD GUN 

ESS-2002 & 
TC-815R NOISEKEN ESS0827924 & 

ESS0827983 2018.09.06 ■  

 
8.7.2 시험장소: EMC TEST ROOM 
 
8.7.3 환경조건 

기 준 치 측 정 치 

온도 (25 ± 10) ℃ (23.2 ± 0.0) ℃ 

습도 (45 ± 15) ％ R.H. (46 ± 0) ％ R.H. 

대기압 (96 ± 10) kPa (100.8 ± 0.0) kPa 
 
8.7.4 시험조건 
 
 방전간격:      1 회/1 초 
 방전임피던스:      330 /150 pF 
 방전종류:      직접방전-공기중방전, 접촉방전 

간접방전-수평결합면, 수직결합면 
극성:       +/- 
방전회수:            시험 지점의 수는 피 시험기기에 의존한다. 시험 지점을 선택할 때에는 

KN 61000-4-2의 8.3.1 및 A.5의 요구사항을 고려하여야 한다.  
키보드, 다이얼 패드, 전원스위치, 마우스, 드라이브 슬롯, 카드 슬롯, 
통신포트의 주변 등의 시험 지점을 선택할 때에는 특별한 주의가 
요구된다. 

 
성능평가기준:      B 
방전전압: 

직 접 방 전 간 접 방 전 
구분 

접촉방전 공기중방전 수평결합면 수직결합면 

± 4 kV ± 2 kV ± 4 kV ± 4 kV 

- ± 4 kV - - 방전전압 

- ± 8 kV - - 
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8.7.5 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) 시험 절차는 KN 61000-4-2 에 따른다. 정전기 방전은 사용자 설명서에 명시된 사용자 액세스를  

포함하여 평소 조작중 접촉할 것으로 예상되는 피시험기기의 지점과 표면에 적용되어야 한다. 
개방된 커넥터의 접점에는 방전을 적용하지 않는다.  

 
2) ESD 에 민감한 모든 지점은 KN 35 4.2.1 에 규정된 제한 사항을 고려하여 시험되어야 한다. 
 
3) 이동형 또는 휴대용 배터리 구동 장치에 직접 방전을 인가할 때에는 소정의 방향에서 화면을 
   관찰하는 것이 가능하지 않을 수도 있다. 이러한 방향에 대해 장치는 수직 비금속 지지대를  

사용하여 장착될 수 있다. 
 
공통조건 
 
1) 피시험기기와 시험실 또는 기타 금속물 간의 거리는 1 m 이상 격리 하여야 한다. 
 
2) 발생기의 방전 귀환로 케이블은 약 2 m 의 길이로서 기준 접지면에 접속하며, 여분의 길이는 

가능한 기준접지면에 유도 되지 않도록 하거나 도전부로부터 0.2 m 이상 격리하여야 한다. 
 
3) 책상위에서 사용하는 기기는 기준 접지면 위의 0.8 m 높이의 비전도성 시험대 위에 설치하며    

바닥 설치형 기기는 기준 접지면 위에 0.1 m 두께의 절연 받침대를 설치하고, 받침대 위에    
피시험기기와 케이블을 설치한다. 

 
4) 시험결과의 재현성을 위하여 정전기방전발생기는 피시험기기의 표면에 수직으로 시험전압을    

인가한다. 
 
5) 비접지기기의 시험은 3) 번항에 기술된 하나와 동일해야 한다. 
 
 
공기중방전시험 
 
1) 원형의 방전전극팁은 피시험기기에 기계적인 손상이 발생하지 않도록 신속히 피시험기기에서 접촉 

하기까지 접근시켜야 하며, 각각의 방전이 종료된 후 정전기방전발생기 (방전전극)는 
피시험기기로부터 신속히 격리하여야 한다. 

 
접촉방전시험 
 
1) 칩형의 방전전극팁은 방전시 스위치를 동작시키기 전에 피시험기기에 접촉하여야 한다. 
 
2) 피시험기기의 표면이 도장되어 있지만, 도장내용이 제조자의 취급설명서에 기재되어 있지 않은 경우,   

정전기발생기의 방전전극팁으로 도장을 관통시켜 도장층에 접촉방전시험을 실시하여야 한다. 
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8.7.6 정전기방전 인가부위 
 

[피시험기기 전면] 
 

 
[피시험기기 후면] 

 

공기중 

접 촉 

1 

1 

1 

1 

1 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
3 

4 

5 5 
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8.7.7 시험결과:  ■ 적 합          □ 부적합 
 
시험일: 2018 년 06 월 18 일 

시험자: 노 정 우 
 

인가방식 No. 인 가 부 위 방 전 방 법 기 준 결 과 비 고 

1 수평결합면 B A - 
간접인가 

2 수직결합면 
접촉 방전 

B A - 

       

1 제품 외관 공기중 방전 B A - 

2 LED 표시등 부위 공기중 방전 B A - 

3 BUTTON 부위 공기중 방전 B A - 

4 USB PORT 접촉 방전 B A - 

5 HDMI PORT 부위 공기중 방전 B A - 

 이하여백     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

직접인가 

      

 
8.7.8 시험자 의견 
 

- 인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작 하였음. 
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8.8 방사성 RF 전자기장 내성시험  
 
8.8.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제조번호 차기교정일 사용여부 

SIGNAL GENERATOR SMT 03 R&S 836170/029 2018.08.31 ■  

AMPLIFIER 250W1000BM3 Amplifier 
Research 0347785 N/A ■  

FIELD MONITORING 
CONTROLLER SI-300 EMC 

Automation 20700 N/A ■  

POWER METER 437B H.P. 3125U24502 2018.09.01 ■  
POWER SENSOR 8482A H.P. 2652A17488 2018.09.01 ■  

DUAL DIRECTIONAL 
COUPLER DC6180A Amplifier 

Research 0347436 2018.08.31 ■  

SWITCH MODULE RSM-02 EMC 
Automation 20002 N/A ■  

Hybrid Log Periodic 
Antenna HLP-2603 EMC 

Automation 030004 N/A ■  

TEST 
System(SIGNAL 

GENERATOR) 
RGN6000B DARE 17I00019SNO52 2018.11.28 ■  

TEST 
System(RADIFIELD 

Amplifier) 
RFS2006B DARE 16I00025SNO14 2018.11.28 ■  

AUDIO ANALYZER UPL R&S 836421/028 2018.08.31 □  
DUAL MICROPHONE 

SUPPLY 5935 Brüel & Kjær 2426782 N/A □  

MICROPHONE 4192 Brüel & Kjær 2381991 2019.03.16 □  
 
8.8.2 시험장소: 전자파 무반사실 
 
8.8.3 환경조건  
 

온 도 습 도 대 기 압 

(23.0 ± 0.1) ℃ (48 ± 0) ％ R.H. (100.8 ± 0.0) kPa 

 
8.8.4 시험조건 
 
 안테나 위치:  수평 및 수직 
 안테나 거리:  3 m 
 전계강도:  3 V/m (무변조, rms) 
 주파수범위:  80 MHz to 1 GHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz, 3.5 GHz, 5 GHz 
 변조:   AM, 80 %, 1 kHz sine wave 
 체재시간:  1 초 
 주파수 스텝:  1 % step (80 MHz ~ 1 GHz) 
 인가 부위:  4 면 
 성능평가기준:  A 

* 음성전화 단말기기인 경우 (80, 120, 145, 160, 230, 375, 435, 460, 600, 814, 835) MHz  
(± 1 %)  시험 추가 
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8.8.5 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) 시험에 사용된 전자파 무반사실은 기준 접지면으로부터 0.8 m 이상 높이에서 정해진  

1.5 m x 1.5 m의 가상 수직면에 대한 전자장의 강도가 규정치의 0 dB ~ +6 dB 이내의 균일 
전자장이 형성되었다. 

 
2) 탁상용 피시험기기는 0.8 m 높이의 비전도성 받침대 위에 배치하고, 바닥설치형 피시험기기는  

0.1 m 높이의 비전도성 받침대위에 설치한다. 
 
3) 각각의 주파수에서의 체재시간은 피시험기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가    

되어서는 안되며, 0.5 초보다 작아서는 안 된다. 민감한 주파수 (예: 클럭주파수)는 별도로 분석 
되어야 한다. 

 
4) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 및/또는 전기적 측정방법을 선택한다. 

 
5) 음향 측정 시 측정 절차 및 성능평가 기준은 KN 35 부록 G에 따른다. 
 
6) 제품의 해당 기능에 대한 평가는 KN 35에 부록에 규정된 방법을 따른다 

 
8.8.6 시험 배치의 평면도 
 
 본 성적서 66 페이지 배치도와 동일함. 
 
8.8.7 시험결과:  ■ 적 합          □ 부적합 
 
시험일: 2018 년 06 월 18 일 

시험자: 노 정 우 
■ 표면단자 
 

성능평가결과 
인가부위 기 준 

수 평 수 직 

전  면 A A A 

후  면 A A A 

우측면 A A A 

좌측면 A A A 
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□ 통신 단말기기 
 

성능평가결과 
시험모드 기 준 

수 평 수 직 

잡음전력 A - - 

음 압 A - - 

 
 
8.8.8 시험자 의견 
 

- 인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작 하였음. 
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8.9 EFT/버스트 내성시험 
 
8.9.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제 조 번 호 차기교정일 사용여부 

EMS GENERATOR EMC Pro KeyTek 0208259 2019.03.12 ■  

CAPACITOR CLAMP N/A KeyTek 0208203 2019.03.12 □  

 
8.9.2 시험장소: EMC TEST ROOM 
 
8.9.3 환경조건  
 

온 도 습 도 대 기 압 

(23.1 ± 0.0) ℃ (49 ± 0) ％ R.H. (100.5 ± 0.0) kPa 

 
8.9.4 시험조건 
 
 인가전압 및 극성:  입력 교류전원 포트          1.0 kV 
     입력 직류전원 포트          0.5 kV 
     아날로그/디지털 데이터 포트  0.5 kV 
 임펄스 반복률:   5 kHz (xDSL인 경우 100 kHz) 

임펄스 상승시간:   5 ns  30 % 
 임펄스 주기:   50 ns  30 % 
 버스트 지속시간:   15 ms  20 % 
 버스트 주기:   300 ms  20 % 
 인가 시간:   1 분 이상 
 인가 방법:   입력 교류, 직류 전원 포트 (결합/감결합 회로망) 
     입력 교류, 직류 전원 포트외 (용량성 결합 클램프) 
 성능평가기준:   B 
 
8.9.5 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) 피시험기기가 고정식 바닥설치형 또는 탁상용 기기가 다른 구성품과 결합되도록 설계된 기기는 접지

기준면 위에 위치시키고 0.1 m ± 0.01 m 두께위에 절연되어야 한다.  
 
2) 기준접지면은 피시험기기의 각 경계로부터 0.1 m 이상 넓어야 하며, 최소 가로 1 m x 세로 1 m 

이상의 크기로서 보호접지에 연결되어야 한다. 
 
3) 피시험기기와 다른 모든 전도성 구조 (예를 들면, 차폐된 방의 벽)사이의 최소거리는 피시험기기 밑

의 접지면은 제외하고 0.5 m 이상 되어야 한다. 
 
4) 피시험기기의 모든 케이블은 접지 기준면 위 0.1 m 절연 지지대 위에 위치되어야 한다. 케이블은 

전기적 빠른 과도 현상의 영향을 받지 않도록 케이블간에 결합을 최소화하기 위해 시험 중인 케이블
로부터 가능한 멀리 배치시켜야 한다. 
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5) 접지 기준면과 모든 본딩 (Bonding)으로 연결된 결합／감결합 회로망의 접지 케이블의 연결 임피던

스는 저 유도성이 제공되어야 한다. 
 
6) 피시험기기는 취급설명서에 따라 접지 시스템에 연결시키고, 추가적인 접지는 연결하지 않는다. 
 
7) 결합 클램프를 사용할 때 결합 클램프 아래의 접지 기준면을 제외하고는 결합면과 모든 다른 도전성    

표면 사이의 최소 거리는 0.5 m 이어야 한다. 
 
8) 결합장치와 피시험기기 사이의 아날로그/디지털 데이터선과 전원선의 길이는 0.5 m ± 0.05 m  

이어야 한다. 만약에 제조자에 의해 제공된 비분리형 전원 공급 케이블이 제품의 길이와 함께  
0.5 m ± 0.05 m를 초과하면 접지 기준면 0.1 m 위에 위치시키고 평평한 코일을 피하기 위해 초과
되는 케이블을 접어야 한다. 

 
8.9.6 시험결과:  ■ 적 합          □ 부적합 
 
시험일: 2018 년 06 월 20 일 

시험자: 노 정 우 
 [입력 교류전원 포트] 
 

성능평가결과 
적 용 부 분 기 준 

(+) 버스트 (-) 버스트 

L1+L2+PE B A A 

 
 [데이터 포트 및 입력 직류전원 포트] 
 

성능평가결과 
적 용 부 분 기 준 

(+) 버스트 (-) 버스트 

- B - - 

 
8.9.7 시험자 의견 
 

- 인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작 하였음. 
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8.10 서지 내성시험 
 
8.10.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제 조 번 호 차기교정일 사용여부 

EMS GENERATOR EMC Pro KeyTek 0208259 2019.03.12 ■  

SURGE GENERATOR E502B KeyTek 0007363 2018.08.31 □ 

TELECOM 
COUPLER/DECOUPLER CM-TELCD KeyTek 0202315 2018.08.31 □ 

 
8.10.2 시험장소: EMC TEST ROOM 
 
8.10.3 환경조건  
 

온 도 습 도 대 기 압 

(23.0 ± 0.1) ℃ (48 ± 1) ％ R.H. (100.5 ± 0.0) kPa 

 
8.10.4 시험조건 
 
 서지전압:     입력 교류전원 포트   선-선:     1.0 kV 
       선-접지:   2.0 kV 
       입력 직류전원 포트   선-접지:   0.5 kV 
            아날로그/디지털 데이터 포트   선-접지:   1.0 kV 또는  4.0 kV (10/700 μs) 

선-차폐:   0.5 kV 또는  4.0 kV (1.2/50 μs) 
 

입력 교류, 직류전원 포트 
 
     개방회로전압파형: 1.2/50 μs 
    단락회로전류파형: 8/20 μs 
    인가회수:  각 5 회 
    위상:            90, 270 (입력 교류전원) 

극성:   +/- 
    반복률:   1 회/30 초 
    성능평가기준:  B 
 

아날로그/디지털 데이터 포트 
 

개방회로전압파형: 10/700 μs (1.2/50 μs) 
    성능평가기준:  C 
 
8.10.5 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) 인가된 펄스의 개수는 90° 위상일 때 선-선간 정펄스 5 개, 270° 위상일 때 선-선간 부펄스 5 개 
 
2) 추가 펄스는 피시험기기가 접지에 연결되어 있거나 피시험기기가 관련기기를 통해 접지된 경우에 

90° 위상일 때 선-접지 간 정펄스 5 개, 270° 위상일 때 선-접지 간 부펄스 5 개, 90° 위상일 때 
중성선-접지 간 부펄스 5 개, 270° 위상일 때 중성선-접지 간 정펄스 5 개 인가한다. 
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3) 다상 계통에 중성선이 있는 경우, 시험은 다른 위상들이 현저하게 다른 회로 배치에 연결되어 있지 

않는 한 단상에 (위에서 정의한 대로) 적용하고, 다상 계통에 중성선이 없는 경우 시험은 기본 
시험방법에 정의된 대로 적용한다. 

 
4) 시험절차는 시험품의 비선형 전류-전압특성을 고려하여 단계적으로 전압을 상승시키며 시험하여야 

한다. 
 
8.10.6 시험결과:  ■ 적 합          □ 부적합 
 
시험일: 2018 년 06 월 20 일 

시험자: 노 정 우 
 
 [입력 교류전원 포트] 
 

성능평가결과 

Positive 서지 (kV) Negative 서지 (kV) 적 용 부 분 기 준 

0.5 1 2 0.5 1 2 

L1-L2 B A A - A A - 

L1-PE B A A A A A A 

L2-PE B A A A A A A 

 
 [입력 직류전원 포트] 
 

성능평가결과 

Positive 서지 (kV) Negative 서지 (kV) 적 용 부 분 기 준 

0.5 1 2 0.5 1 2 

- B - - - - - - 

 
  [데이터 포트] 
 

성능평가결과 

Positive 서지 (kV) Negative 서지 (kV) 적 용 부 분 기 준 

0.5 1 4 0.5 1 4 

- C - - - - - - 

 
8.10.7 시험자 의견 
 

- 인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작 하였음. 
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8.11 전도성 RF 전자기장 내성시험 
 
8.11.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제 조 번 호 차기교정일 사용여부 

SIGNAL GENERATOR SMT 03 R&S 836170/030 2018.08.31 ■  
AMPLIFIER AR75A250 Amplifier Research 27568 N/A ■  

RF POWER METER 4232A BOONTON 42001 2019.03.13 ■  
POWER SENSOR 51011 BOONTON 31620 2019.03.12 ■  

DUAL DIRECTIONAL 
COUPLER C3653 Werlatone 7825 2019.03.13 ■  

CDN FCC-801-M2-
25A FCC 2011 2019.03.13 □  

CDN L-801 M2/M3 LE-F AG 2963 2018.08.31 ■ 

CDN L-801 M2/M3 LE-F AG 2964 2018.08.31 □ 

CDN L-801 T8 LE-F AG 2969 2018.08.31 □ 

ATTENUATOR 10 dB 40-10-33 Weinschel PY709 2019.03.12 ■  
EM INJECTION 

CLAMP 
FCC-203I-

32mm FCC 410 2019.02.02 □  

Sound Acoustic 
Tester TST-1000 TESTEK 150023 2018.09.05 □  

MICROPHONE MP201 BSWA Technology 
Ltd. 521363 2018.09.05 □  

 
8.11.2 시험장소: EMC TEST ROOM 
 
8.11.3 환경조건  
 

온 도 습 도 대 기 압 

(22.9 ± 0.1) ℃ (47 ± 1) ％ R.H. (100.8 ± 0.0) kPa 

 
8.11.4 시험조건 
 
 주파수범위:   150 kHz – 80 MHz 
 전계강도:   150 kHz – 10 MHz, 3 V (무변조, rms) 

10 MHz – 30 MHz, 3 V ~ 1 V (무변조, rms) 
30 MHz – 80 MHz, 1 V (무변조, rms) 

 변조:    AM, 80 %, 1 kHz sine wave 
 체재시간:   1 초 

주파수스텝:   1 % step 
 성능평가기준:   A 

  * 음성전화 단말기기인 경우 (0.2, 1, 7.1, 13.56, 21, 27.12, 40.68, 52) MHz (± 1 %)   
시험 추가 
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8.11.5 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) 피시험기기를 설치한후 내성기준에 명시된 주파수 범위, 시험레벨을 설정하여 시험주파수 대역을     

스위프 시킨다. 
 
2) 각각의 주파수에서의 체재시간은 피시험기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가 
   되어서는 안되며, 0.5 초보다 작아서는 안된다. 민감한 주파수 (예: 클럭주파수)는 별도로 

분석되어야 한다. 
 
3) 시험은 각각의 결합, 감결합 장치에 연결된 시험발생기를 가지고 수행되어야 하고 결합장치들의  

여과되지 않은 RF 입력모드들은 50 Ω 부하저항으로 종단한다. 
 
4) 피시험기기는 기준접지면 위로 0.1 m 높이의 절연 지지대 위에 놓인다. 피시험기기에 존재하는  

모든 케이블은 기준 접지면 위 적어도 30 mm 높이에 지지 되어야 한다.  
 
5) 기준 접지면위에 있는 피시험기기와 결합, 감결합 장치와는 0.1 m ~ 0.3 m 의 거리를 두고  

설치한다. 
 

6) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 또는 전기적 측정방법을 선택한다  
 
7) 음향 측정 시 측정 절차 및 성능평가 기준은 KN 35 부록 G에 따른다  
 
8) 제품의 해당 기능에 대한 평가는 KN 35에 부록에 규정된 방법을 따른다 
 
8.11.6 시험결과:  ■ 적 합          □ 부적합 
 
시험일: 2018 년 06 월 18 일 

시험자: 노 정 우 
 
 [입력 교류전원 포트] 
 

인가부위 인가방법 기준 성능평가결과 

주전원입력 CDN (M3) A A 

- 이하여백 -    

 
 [데이터 포트 및 입력 직류전원포트] 
 

인가부위 인가방법 기준 성능평가결과 

- EM INJECTION 
CLAMP A - 
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□ 통신 단말기기  
 

시험 모드 인가부위 인가방법 기준 성능평가결과 

잡음전력 - - - - 

음 압 - - - - 

 
 
8.11.7 시험자 의견 
 

- 인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작 하였음. 



 
 

주식회사 이티엘          www.etl.re.kr 

 

발급번호: 제 ETLE180604.0535 호 
 

페이지: 55 / 73 

본 시험성적서는 ㈜이티엘 서면 동의 없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다. 

 
Form No.: ETLQP-21-F25-2 

 
8.12 전원주파수자기장 내성시험 (* 해당사항 없음) 
(음극선관모니터, 홀 개체, 전기역학적 마이크로폰, 자계 센서, 저주파 트랜스포머 미 적용  
제품으로 적용 사항 없음. )  
 
8.12.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제조번호 차기교정일 사용여부 

Ultra Compact 
Simulator UCS 500N5P EM Test(Switzerland) 

Gmbh P1307113065 N/A □ 

Current 
Transformer MC 2630 EM Test(Switzerland) 

Gmbh P1448143910 N/A □ 

Magnetic Probe MS 100N EM Test(Switzerland) 
Gmbh P1453146288 N/A □ 

AC SOURCE MV 2616 EM Test(Switzerland) 
Gmbh P1349126647 N/A □ 

 
8.12.2 시험장소:  
 
8.12.3 환경조건  
 

온 도 습 도 대 기 압 

 ℃  ％ R.H.  kPa 

 
8.12.4 시험조건 
 

자기장세기:   1 A/m 
 주파수:    60 Hz 
 성능평가기준:   A 
 
8.12.5 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) 피시험기기를 설치한 후 1 m x 1 m 표준 크기의 유도코일을 사용하여 장비가 시험자기장 하에    

있도록 설치한다. 
 
2) 피시험기기가 서로 다른 방향을 갖는 시험휠드에 노출되도록 유도코일을 90˚ 회전시켜 시험한다.    

(X-Y-Z 방향) 
 
3) 유도코일은 시험실 벽과 자성체로부터 적어도 1 m 이상의 거리를 두고 위치하여야 한다. 
 
4) 피시험기기는 1 m x 1 m 이상 넓이의 기준 접지면 위에 놓인 0.1 m 높이의 절연지지물 위에 

놓인다. 
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8.12.6 시험결과:  □ 적 합          □ 부적합 
 
시험일:    년    월    일 

시험자: 
 

유도코일 위상 / 편파 기 준 성능평가결과 

X A - 

Y A - 

Z A - 

 
 
8.12.7 시험자 의견 
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8.13 전압강하 및 순간정전 내성시험 
 
8.13.1 측정설비 
 

사 용 장 비 모 델 명 제 조 자 제 조 번 호 차기교정일 사용여부 

EMS GENERATOR EMC Pro KeyTek 0208259 2019.03.12 ■  

 
8.13.2 시험장소: EMC TEST ROOM 
 
8.13.3 환경조건  
 

온 도 습 도 대 기 압 

(23.0 ± 0.0) ℃ (48 ± 0) ％ R.H. (100.5 ± 0.0) kPa 

 
8.13.4 시험조건 
 

전압의 오버슈트/언더슈트:  전압변화의 5 % 이내 
 전압상승과 하강시간:   1 μs – 5 μs 
 시험전압의 주파수 편차:   ± 2 % 이내 
 시험회수:    3 회 
 시험간격:    10 초 
  

성능평가기준:     
감 쇄 량 주  기 기  준 

95 % 이상 0.5 B 

30 % 30 C 

95 % 이상 300 C 
 
8.13.5 시험방법 
 
※ 전자파적합성시험방법: 국립전파연구원공고 제 2017-71 호 
 
1) 시험은 시험발생기에 피시험기기 제조자에 의해 규정된 가장 짧은 전원 공급선으로 피시험기기에 

연결하고 수행되어야 한다. 
 

2) 시험전압의 주파수는 정격 주파수의 ± 2 % 이내 이어야 한다. 
 

3) 시험 중 시험용 주전원 전압은 2 %의 정확도 내에서 모니터 되고 발생기의 영점 교차조정은 ± 
10˚ 의 정확도를 가져야 한다. 
 

4) 전원 공급전압의 급격한 변화는 전압파형의 0˚인 지점에서 변화가 발생해야 한다. 
 
5) 전압 파형의 0 도 교차점에서 발생하는 변화. 0 도 개폐로 시험하였을 때 피시험기기의 준수 여부를  

입증할 수 없으면 90 도 개폐에서 시험을 하고, 다시 270 도 개폐에서 시험하여 준수 여부를  
입증하여도 된다. 
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8.13.6 시험결과:  ■ 적 합          □ 부적합 
 
시험일: 2018 년 06 월 20 일 

시험자: 노 정 우 
 

감 쇄 량 주  기 기  준 성능평가결과 

95 % 이상 0.5 B A 

30 % 30 C A 

95 % 이상 300 C C 
 
8.13.7 시험자 의견 
 

- 시험 시 노트북 컴퓨터의 배터리 제거 후 시험을 실시 하였음. 
 
- Voltage Dips 인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작 하였음. 

 
- Interruptions 인가 시 피시험기기가 연결된 노트북 컴퓨터의 전원이 OFF 되어 동작이 멈추나  

인가 후 별도의 SWITCH 조작으로 노트북 컴퓨터의 전원 ON 시킨 후 재 설정 해주면 정상  

동작함. 인가 종료 후 제품 정상 동작 하였음. 

 
- 노트북 컴퓨터의 AC 220 V에서 시험 하였음. 
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9.0 측정장면 사진 
 
9.1 AC 주전원 포트 전도성 방출 시험 
 

[ 전  면 ] 

 
[ 후  면 ] 
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9.2 비대칭 모드 전도성 방출 시험 (* 해당사항 없음) 
 

[ 전  면 ] 

 

[ 후  면 ] 
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9.3 차동 전압 전도성 방출 시험 (* 해당사항 없음) 
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9.4 RF 출력 단자의 희망 신호와 차동 전압 방출 시험 (* 해당사항 없음) 
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9.5 1 GHz 이하 주파수에서의 복사성 방출 시험 
 

[ 전  면 ] 

 
[ 후  면 ] 
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9.6 1 GHz 초과 주파수에서의 복사성 방출 시험  
 

[ 전  면 ] 

 
[ 후  면 ] 
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9.7 정전기방전 내성시험 
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9.8 방사성 RF 전자기장 내성시험 
 

[ 소인 ] 

 
 

[ 스폿 ] 
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9.9 EFT/버스트 내성시험  
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9.10 서지 내성시험  
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9.11 전도성 RF 전자기장 내성시험 
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9.12 전원주파수자기장 내성시험 (* 해당사항 없음) 
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9.13 전압 강하 및 순간 정전 내성시험  
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10.0 피시험기기사진 
[ 전  면 ] 

 
[ 후  면 ] 

 



 
 

주식회사 이티엘          www.etl.re.kr 

 

발급번호: 제 ETLE180604.0535 호 
 

페이지: 73 / 73 

본 시험성적서는 ㈜이티엘 서면 동의 없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다. 

 
Form No.: ETLQP-21-F25-2 

 
[ LABEL ] 

 
[ 내  부 ] 

 
 
 


